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Dipl.-Ing. [FH] Henker

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterprifbescheinigung Nummer IBExU17ATEX1140 X | Ausgabe 0

Produkt: Temperaturfiihler-System
Typ: OK...f

Hersteller: Paul Ruster & Co. GmbH

Anschrift: Dorfplatz 11
14532 Stahnsdorf
GERMANY

Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser
Bescheinigung sowie den darin aufgefuhrten Unterlagen festgelegt.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in
Ubereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014, bestatigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemaien
Verwendung in explosionsgeféahrdeten Bereichen aus Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Untersuchungs- und Priufergebnisse werden in dem vertraulichen Prufbericht 1B-17-3-0166
festgehalten.

Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in
Ubereinstimmung mit folgenden Normen gewahrleistet:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 und EN 60079-26:2015

Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

Ein ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen
Bedingungen fur die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten
sind.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich ausschliellich auf die Konzeption und den Bau
des angegebenen Produkts. Fiur den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser
Bescheinigung.

Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:

€ 111/2G ExibIIC T6...T1 Ga/Gb
€ 111/2D Ex ib IlIC Tx Da/Db

Mit elektrisch nichtleitend beschichteten Schutzrohren:
€& 111/2G ExiblIB T6...T1 Ga/Gb
& 111/2D Ex ib llIC Tx Da/Db

N Tel:  +49(0)3731/38050
Fax: +49(0)3731/380510
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Bescheinigungen ohne Siegel und
Unterschrift haben keine Gultigkeit.
Bescheinigungen durfen nur vollstandig
und unverandert vervielfaltigt werden.

Freiberg, 05.01.2018
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(notifizierte Stelle Nummer 0637)
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Anlage
Bescheinigung Nummer IBExU17ATEX1140 X | Ausgabe 0

Beschreibung des Produkts

Die eigensicheren Temperaturfuhler Typ OK...f werden zur Temperaturbestimmung in Behalter mit
einer Schutzhllse eingesetzt. Diese Konstruktion gewahrleistet eine sichere Zonentrennung. Die
Temperaturfihler dienen zur Messung von explosionsgeféhrdeten Gas- oder Staubatmosphéren.

Hoéchstzuldssige Temperaturen:

Die Widerstandsthermometer besitzen einen Warmetbergangswiderstand von der Oberflache der
Fuhlerspitze in der Nahe des mit elektrischer Leistung beaufschlagten Sensors von maximal 74 K/W
in Luft. Fur Thermoelemente ist keine Eigenerwarmung zu berticksichtigen.

Umgebungstemperatur (Anschlusskopf)  -40 °C bis +40 °C ... +85 °C (abhangig vom Transmitter)

Messtemperatur (Fuhlerspitze) -40 °C bis +400 °C (s. Betriebsanleitung)
Messstromkreis: in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib [IC

ohne Transmitter mit Transmitter
mit den Hoéchstwerten: U <30V U=<29V

P <750 mW P; <705 mW

l; <100 mA

wirksame innere Induktivitat vernachlassigbar
wirksame innere Kapazitat vernachléssigbar

bzw. angegebene Werte von Kopfmessumformern
und der angeschlossenen Kabeltypen sind zu beachten

Weitere Einzelheiten sind in den Prufunterlagen festgelegt.

Priifbericht
Die Prufergebnisse sind im vertraulichen Prufbericht IB-17-3-0166 vom 05.01.2018 festgehalten.

Die Prufunterlagen sind Teil des Prufberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Priifergebnisse

Das unter [4] genannte Temperaturfuhler-System erfillt die Anforderungen des Explosionsschutzes
fur elektrische Betriebsmittel der Gerategruppe [l und Geratekategorie 1/2G und 1/2D in
Zundschutzart Eigensicherheit.

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

« Fir Montage und Betrieb der Temperaturfuhler sind die Festlegungen der Betriebsanleitung
einzuhalten. Fur das Schutzrohr gelten besondere Hinweise.

» Die hochstzulassigen Medientemperaturen sind abhangig von der Leistung der Versorgung im
Fehlerfall.

« Der erweiterte Umgebungstemperaturbereich ist in der Betriebsanleitung angegeben.

+ Bei Verwendung elektrisch nichtleitend beschichteter Schutzrohre sind die Temperaturfuhler fir
Explosionsgruppe 1IB geeignet und durfen nicht in der Néhe von hochaufladenden Prozessen
eingesetzt werden.

* Tx ergibt sich aus der zulassigen Prozesstemperatur und der Eigenerwarmung in Abhangigkeit der
eingespeisten Leistung. Detaillierte Informationen sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
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[18] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Zusdtzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den
Anwendungsbereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes fur dieses Produkt
als relevant angesehen und die Konformitat wird im Prifbericht dargelegt:
Keine

[19] Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Prifbericht aufgelistet.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Im Auftrag

S tehes

Dipl.-Ing. [FH] Henker Freiberg, 05.01.2018
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